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As Oy Helsingin Siltalanpuiston Unelma 
Siltakylänpolku 3, 00740 Helsinki 
 
 
YLEISTÄ  
 
Rakennuskohde on kaksikerroksinen 11 huoneiston rivitalo. Tontin pinta-ala on 2234 m2 ja rakennusoikeus 
yhteensä 1000 m2.  
 
 
 
Piha-alue  
Sisäänkäyntien ja terassien mahdolliset 
ulkoportaat ja niihin liittyvät tasot ovat puuta. 
Terassit ovat puurunkoisia ja päällystetty 
säänkestävällä laudalla. Sisäänkäynnin ja terassin 
mahdolliset kaiteet ja pilarit ovat puuta tai metallia.  
 
Autopaikka sekä kulkuväylät asuntojen 
sisäänkäynneille ovat kivituhkaa. Pihalle 
rakennetaan pyörätelineet sekä leikkialue. 
 
Sisääntulopihatiet ja pysäköintipaikat sekä 
nurmialueet ja istutukset toteutetaan 
asemapiirroksen tai myöhemmin laadittavan 
pihasuunnitelman mukaisesti.  
 
Yhteistilat  
Taloyhtiön keskellä sijaitsee ulkoiluvälinevarasto. 
Roskakatos sijaitsee tontin Siltakylänpolun 
puoleisessa päädyssä. 
 
Rakenteet  
Perustus on perustettu teräsbetonipaalujen 
varaan. Rakennuksen alapohja toteutetaan 
tuulettuvana ja ontelolaatoilla. Runko on 
puurakenteinen. Yläpohjan eristeenä on 
puhallusvilla. Väliseinät ovat puurakenteisia. 
Vesikatossa tehdaskattotuolit, pintamateriaalina 
tumma lukkosaumapelti. Julkisivussa on 
puuverhous. Ikkunat ovat sisältä valkoiset ja 
ulkopuitteet ovat tumman harmaat/mustat. 
Huoneistojen ja huoneiden väliset seinät ovat 
puurakenteisia kipsilevyseiniä.  
 
Parvekkeet ja ulkoterassit  
Asunnoissa on yläkerrassa ranskalaiset 
parvekkeet sekä alakerrassa terassi. Terassit ovat 
puurakenteisia. 
 
 
 

Ikkunat, ovet ja parvekeovet  
Huoneistojen ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä 
sekä aukeavia ikkunoita.  
 
Huoneistojen ulko-ovet ovat yksilehtisiä. 
Huoneistojen väliovet ovat laakaovia. 
Ranskalaisten parvekkeiden sekä parvekkeiden 
ovet ovat yksilehtisiä ja pääosin lasia. 
 
Lukitus  
Kohteeseen laaditaan erillinen lukitussuunnitelma. 
Lukitusjärjestelmä on Abloy Sento, Kaba tai 
vastaava.  
 
Talotekniikka  
Rakennus liitetään sähkö-, vesi ja 
viemärijärjestelmiin. Huoneistoissa lämmitys on 
maalämmöllä toteutettu vesikiertoinen 
lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmä on lämmön 
talteenotolla varustetuilla huoneistokohtaisilla 
ilmanvaihtokoneilla. Rakennus on varustettu 
huoneistokohtaisella sähkön- ja veden 
mittauksella. Palovaroittimet on kytketty 
sähköverkkoon. Palovaroittimet asennetaan 
asuntoihin määräysten mukaisesti. Huoneistoihin 
on suunniteltu varaus ilmalämpöpumpulle. 
 
Sähköasennukset käsittävät tavanmukaisen 
määrän valaistuspisteitä ja sähkörasioita. 
Tietoverkkojärjestelmä toteutetaan 
laajakaistayhteydet mahdollistavalla 
yleiskaapelointijärjestelmällä. Taloyhtiön katolle 
asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä yleisten 
tilojen sähkön tarpeeseen. 
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ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT, KALUSTEET 
JA VARUSTEET  
 
Lattia  
Huonelattiat ovat vinyyliä. Pesuhuoneiden lattiat 
ovat laatoitetut (laattakoko 10 X 10 cm). 
 
Katto  
Huoneiden katot ovat maalattua kipsilevyä sekä 
mdf-paneelia ja kosteiden tilojen katot ovat 
puupaneelia. 
 
Seinät  
Huoneseinäpinnat ovat tasoitettuja ja maalattuja. 
Pesuhuoneen seinäpinnat laatoitetaan valkoisella 
laatalla (laattakoko noin 25 X 40 cm). 
 
Kalusteet ja kodinkoneet 
Keittiökalusteet ovat laadukkaita 
tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.  
Keittiössä on kalusteisiin sijoitettu uuni, 
induktioliesitaso, aktiivihiililiesituuletin, integroitu 
jääkaappipakastin ja integroitu astianpesukone. 
Pesuhuoneessa on tilavaraus pyykinpesukoneelle 
ja kuivausrummulle. Makuuhuoneiden komerot 
ovat laadukkaita valkoisia kaapistoja varustettuna 
henkaritangolla sekä hyllyillä. Eteisen 
vaatekaapistot ovat laadukkaita 
alumiiniprofiilipeililiukuovikaapistoja.  
 
 
YHTEISTILAT  
 
 
PYÖRIEN SÄILYTYSTILA 
 
Lämmin pyöriensäilytystila pyörätelineillä sijaitsee 
talon keskellä taitekohdassa. Seinät ja lattia ovat 
maalattu. 
 
ROSKAKATOS 
 
Roskakatoksen lattia on betonia,  julkisivu on puuta 
ja sisäseinät puuvalmiit. 
 
TEKNISET TILAT  
 
Lämmönjakohuoneen lattioiden lattiapinnoitteena 
maali ja seinät ovat pölynsidontamaalattu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMAUTUS 
 
Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja se 
on tarkoitettu yleisluontoisen tiedon antamiseksi.  
 
Rakentaja varaa oikeuden muuttaa kohteen 
rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin tai 
rakenteellisesti vastaaviin.  
 
Huoneistoissa saattaa esiintyä kotelointeja, 
alaslaskuja, palkkeja tai pilareita jotka poikkeavat 
suunnitelmapiirustuksista. Koteloinnit, lasketut 
katot ja hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimassa 
laajuudessa. Huoneistojen välinen julkisivusauma 
ja kerrosten välinen sauma toteutetaan listalla. 
Keittiön välitilan taustalevy tai muut vastaavat 
rakennuslevyt koostuvat tarvittaessa kahdesta tai 
useammasta osasta.  
 
Kaikki myyntiesitteen tai muun myyntimateriaalin 
kuva-aineisto on havainnollistavaa, eikä toteutettu 
rakennus kaikilta osin vastaa 
havainnekuvamateriaalia. 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
 
Olli Höytö 
+358 44 045 4455 
olli.hoyto@weston.fi 
 
Niko Jyränoja 
+358 40 710 8693 
niko.jyranoja@weston.fi 


